JATASHEET

Registro Globo PN16

43* x 2.1/12" 11 Fios BSP x 3 FPP - PREDIAL

Cdd. Produto: 12741
Classificacao Fiscal: 84818094
Projetada para oferecer tomada de agua em sistemas de hidrantes para combate a incéndios.

Com construcao robusta e confidvel, esta valvula proporciona operacao eficiente e durabilidade
prolongada, mesmo em condigoes exigentes.

Especificagoes Técnicas:

-Tipo de Valvula: Valvula Globo Angular Predial
-Modelo: Rosca

-Material do Corpo: Latao

-Material da Tampa: Latao

-Material do Disco: Latao

-Tipo de Conexao: Rosca

-Didametro Nominal: Entrada 11 F.P.P Fios Fémea BSP e saida Rosca 2'2" 5 F.P.P macho BSP
-Pressdo de Trabalho: Até 16 Kgf/cm?
-Faixa de Temperatura: -10°C a 120°C
-Acabamento: Jateado

Aplicagoes |
-Sistemas de Combate a Incéndio: Controle de fluxo em redes de tomada d'agua em hidrantes f
(”'\

Beneficios

-Controle Preciso: O design da valvula globo permite um controle de fluxo preciso e eficiente.
-Alta Resisténcia: Construcao em latao, oferecendo resisténcia a corrosao e durabilidade.
-Facilidade de Instalacao: Pode ser adaptada a uma ampla gama de tubos e adaptacoes roscadas,
permitindo uma instalagao rapida e segura.

Dimensodes e Peso
-Didmetro Nominal: 22"
-Comprimento:
Fechado: 178 mm
Aberto: 195 mm

-Peso Aproximado:
1,700 kg

Normas e Certificagoes
-Conformidade: Norma ABNT NBR 16021

Manuteng¢ao e Cuidados

-Para garantir a maxima eficiéncia e longevidade da valvula globo monobloco modelo Rosca, recomenda-se:

-Inspecao Regular: Verificar periodicamente o estado da valvula para identificar possiveis desgastes ou danos.

-Limpeza: Manter a valvula e suas conexoes limpas para evitar acimulo de residuos que possam comprometer a operacao.
-Armazenamento: Guardar em local seco e protegido de agentes corrosivos quando nao estiver em uso.

Consulte o catdlogo completo da Parin Metais em nosso site!
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DATASHEET
Registro Globo PN16

43* x 2.1/12" 11 Fios BSP x 5 FPP - PREDIAL

Cod. Produto: 12741
Classificacao Fiscal: 84818094

Volante na cor Vermelha
em nylon

/ Haste em Latéo

Tampa em Latao

Sede em Latao

i ~Vedagao em boracha neopreme
vulcanizada a sede

Rosca 11 F.P.P. fémea

Consulte o catdlogo completo da Parin Metais em nosso site!
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