JATASHEET

Uniao para Mangueira
de incéndio 2.1/2"
65B - Industrial

Cdd. Produto: 12728
Classificacao Fiscal: 74122000

-Material: Latao com alta resisténcia a corrosao.
-Modelo: Uniao para empatacao de mangueiras 65-B.
-Acabamento: Usinado com baixa rugosidade.
-Compatibilidade: Projetada para a utilizagcdo em mangueiras para combate a incéndios de acordo
com as NBR 14349, NBR 11861 e NBR 12779 - Modelo 65-B

-Temperatura de Trabalho: -20°C a +140°C.

-Pressao de Trabalho: Até 16 bar.

-Peso: 2.060 g aproximados (par)

Vantagens

-Durabilidade: Fabricada em latao, garantindo longa vida util e resisténcia a ambientes agressivos.
-Compatibilidade: Mangueiras flat para combate a incéndios de acordo com a NBR 11861

-Facil Instalacao: Dimensoes precisas gue asseguram uma montagem rapida e segura.
-Conformidade: Atende aos requisitos normativos aplicaveis, garantindo seguranca e confiabilidade.

Aplicagoes

-Sistemas de combate a incéndios em edificacoes comerciais, industriais e residenciais.
-Instalagdes hidraulicas para protecao contra incéndios.

-Equipamentos portateis e fixos de emergéncia.

Manuten¢ao e Armazenagem

-Manutencao: Verificar periodicamente o estado da flange e da empatacao quanto a desgastes e danos.
Substituir imediatamente caso apresentem defeitos. Recomenda-se atencao aos requisitos da NBR 12779 —
Mangueiras de Incéndio — Manutencao e Inspecao para ensaios e inspecoes.

-Armazenamento: Manter em local seco, protegido de umidade e agentes corrosivos.

Consulte o catalogo completo da Parin Metais em nosso site!
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